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以下表格显示了不同的保护等级 

 第一个指标数值 代码字母  
(国际保护)    (异物保护) 

 第二个指标数值 

( 防水保护) 

IP 6 5 

指标
数值 保护等级 

 指标 
 数值 

保护等级 

0 
无防护 没有对意外接触的保

护，没有对固体异物
的保护 0 

没有防
水保护 

没有防水保护 

1 
对大型异物
的防护 

防止任何用手等大面
积接触和大固体异物 
Ø> 50 mm 的保护 1 

防滴漏 防止垂直积水 

2 
对大型异物
的防护 

防止手指接触, 防止固
体异物 Ø> 12mm 

2 
防滴漏 防止水滴 (达到

15°角) 

3 
对小固体
异物的防
护 

 防止工具，电线或类
似的物体 Ø>2.5mm，
防止小固体异物
Ø>2.5mm 

3 
防溅水 防止对角水滴(达到 

60° 角) 

4 
对颗粒状异物
的防护 

如第三点但 

Ø > 1 mm 
4 

防溅水 防止从四面八方的溅水 

5 
对有害灰
尘的防护 

全面防接触保护， 防止
室内的有害灰尘 

5 
防淋水 防止从四面八方的水

（从喷嘴中流出）

6 
对尘埃入
侵的防护 

全面防止接触,防止尘埃
侵入 

6 
高强防水 防止从四面八方的强水

（从喷嘴中流出）

7 
防止浸泡 防止短时期的浸泡 

8 
防渗 防止水压力 

9k 
* 

防止高
压力 

防止高压/蒸汽喷射清洁器
的水 

描述根据 DIN EN 60 529, IEC 60 529 

* ... IP 9k 不属于 DIN EN 60 529 或 IEC 60 529, 但指定在 DIN 40 050-9
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